
GUIDA TECNICA

Isolatori in porcellana  
(media/bassa tensione)





3

INDICE

Indice

Dati tecnici........................................... 4

Foglio d’ordine (tensione bassa)......... 8

Foglio d’ordine (tensione media)......... 9



4

ISOLATORI IN PORCELLANA (TENSIONE MEDIA/BASSA)

Dati tecnici

COMEM è un’azienda certificata ISO 9001. Informazioni soggette a modifica senza preavviso.

Tipologia 
  

Riferimento 
Catalogo 

Standard
  

Corrente 
nominale

A 

Tensione 
nominale

kV 

Tenuta 
all’impulso 
atmosferico 
(BIL)

kV 

Tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Linea di 
fuga

mm 

Distanza 
d’arco 
(min)

mm 

Linea di 
fuga 
protetta 
MIN Lee

mm 

 Categoria 

A 
SECCO
kV 

SOTTO 
PIOGGIA
kV 

1/250 DIN A1 DIN 42530 250 1 - - - 60 50 10

LV -  
BASSA 
TENSIONE

3/250 DIN A1 DIN 42539 250 3 40 14 10 120 100 16

1/630 DIN A1 DIN 42530 630 1 - - - 75 60 10

3/630 DIN A1 DIN 42539 630 3 40 14 10 120 100 16

1/1000 DIN A2 DIN 42530 1000 1 - - - 75 60 10

3/1000 DIN A2 DIN 42539 1000 3 40 14 10 125 100 16

1/2000 DIN A2 DIN 42530 2000 1 - - - 75 60 10

3/2000 DIN A2 DIN 42539 2000 3 40 14 10 125 100 18

1/3150 DIN A2 DIN 42530 3150 1 - - - 75 60 10

3/3150 DIN A2 DIN 42539 3150 3 40 14 10 125 100 18

1/250-A A3 EN 50386 250 1 20 10 10 55 - - 

1/250-B A4 EN 50386 250 1 20 10 10 55 - - 

1/630-A A5 EN 50386 630 1 20 10 10 70 - - 

1/630-B A6 EN 50386 630 1 20 10 10 70 - - 

1/1250-A A7 EN 50386 1250 1 20 10 10 75 - - 

1/1000-B A8 EN50386 1000 1 20 10 10 75  - - 

1/1250-B A8 EN 50386 1250 1 20 10 10 75 - - 

1/2000 A9 EN 50386 2000 1 20 10 10 75 - - 

1/3150 A9 EN 50386 3150 1 20 10 10 75 - - 

1/4000 A9 EN50386 4000 1 20 10 10 85 - - 

1/5000 A9 EN 50386 5000 1 20 10 10 85 - - 

3/4500 A10 COMEM 4500 3 40 14 10 140 107 20

3/6500 A11 COMEM 6500 3 40 14 10 140 107 20
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COMEM è un’azienda certificata ISO 9001. Informazioni soggette a modifica senza preavviso.

Tipologia 
  

Riferimento 
Catalogo 

Standard
  

Corrente 
nominale

A 

Tensione 
nominale

kV 

Tenuta 
all’impulso 
atmosferico 
(BIL)

kV 

Tenuta alla 
frequenza 
industriale

Linea di 
fuga

mm 

Distanza 
d’arco 
(min)

mm 

Livello 
di 
contaminazione

 Categoria 

A 
SECCO 
kV 

SOTTO 
PIOGGIA 
kV 

12/250-P1 B5 EN 50180 250 12 75 30 28 192 145 P1 

MV - 
MEDIA 
TENSIONE

12/250-P2 B5 EN 50180 250 12 75 30 28 240 145 P2 

12/250-P4 B5 EN 50180 250 12 75 30 28 372 260 P4 

24/250-P2 B5 EN 50180 250 24 125 55 50 480 260 P2 

24/250-P3 B5 EN 50180 250 24 125 55 50 600 315 P3 

24/250-P4 B5 EN 50180 250 24 125 55 50 744 465 P4 

36/250-P1 B5 EN 50180 250 36 170 77 70 576 315 P1 

36/250-P3 B5 EN 50180 250 36 170 77 70 900 465 P3 

36/250-P4 B5 EN 50180 250 36 170 77 70 1116 485 P4 

12/630-P3 B6 EN 50180 630 12 75 30 28 300 190 P3 

12/630-P4 B6 EN 50180 630 12 75 30 28 372 285 P4 

24/630-P2 B6 EN 50180 630 24 125 55 50 480 285 P2 

24/630-P4 B6 EN 50180 630 24 125 55 50 744 375 P4 

36/630-P2 B6 EN 50180 630 36 170 77 70 720 375 P2 

36/630-P4 B6 EN 50180 630 36 170 77 70 1116 475 P4 

12/1250-P4 B7 EN 50180 1250 12 75 30 28 372 215 P4 

24/1250-P3 B7 EN 50180 1250 24 125 55 50 600 280 P3 

24/1250-P4 B7 EN 50180 1250 24 125 55 50 744 385 P4 

36/1250-P3 B7 EN 50180 1250 36 170 77 70 900 385 P3 

36/1250-P4 B7 EN 50180 1250 36 170 77 70 1116 500 P4 

12/2000-P4 B7 EN 50180 2000 12 75 30 28 372 210 P4 

24/2000-P3 B7 EN 50180 2000 24 125 55 50 600 275 P3 

24/2000-P4 B7 EN 50180 2000 24 125 55 50 744 385 P4 

36/2000-P3 B7 EN 50180 2000 36 170 77 70 900 385 P3 

36/2000-P4 B7 EN 50180 2000 36 170 77 70 1116 495 P4 

12/3150-P4 B7 EN 50180 3150 12 75 30 28 372 210 P4 

24/3150-P3 B7 EN 50180 3150 24 125 55 50 600 275 P3 

24/3150-P4 B7 EN 50180 3150 24 125 55 50 744 385 P4 

36/3150-P3 B7 EN 50180 3150 36 170 77 70 900 385 P3 

36/3150-P4 B7 EN 50180 3150 36 170 77 70 1116 495 P4 
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ISOLATORI IN PORCELLANA (TENSIONE MEDIA/BASSA)

COMEM è un’azienda certificata ISO 9001. Informazioni soggette a modifica senza preavviso.

Dati tecnici

Tipologia 
  

Riferimento 
catalogo 

Standard
  

Corrente 
nominale 

A 

Tensione 
nominale

kV 

Tenuta 
all’impulso 
atmosferico 
(BIL)

kV 

Tenuta alla 
frequenza 
industriale

Linea di 
fuga

 
mm 

Distanza 
d’arco 
(min)

mm 

Linea di 
fuga 
protetta 
MIN Lee

mm 

 Categoria 

A 
SECCO 
kV 

SOTTO 
PIOGGIA 
kV 

36/250 B8 COMEM 250 36 170 77 70 1320 - - 

MV - 
MEDIA 
TENSIONE 

52/250 B9 COMEM 250 52 250 105 95 950 480 340

52/630 B9 COMEM 630 52 250 105 95 950 480 340

24/6300 B10 COMEM 6300 24 125 55 50 440 155 90

12/4500 B11 COMEM 4500 12 75 30 28 295 85 48

24/4500 B11 COMEM 4500 24 125 55 50 445 155 90

36/4500 B11 COMEM 4500 36 170 77 70 635 220 168

52/1000 B12 COMEM 1000 52 250 105 95 1430 480 340

52/2000 B12 COMEM 2000 52 250 105 95 1430 480 340

52/3150 B12 COMEM 3150 52 250 105 95 1430 480 340

Tipologia 
  

Riferimento 
Catalogo 

Standard
  

Corrente 
nominale 

A 

Tensione 
nominale

kV 

Tenuta 
all’impulso 
atmosferico 
(BIL)

kV 

Tenuta alla 
frequenza 
industriale

Linea di 
fuga

mm 

Distanza 
d’arco 
(min)

mm 

Livello 
di 
contaminazione

 

 Categoria 

A 
SECCO 
kV 

SOTTO 
PIOGGIA  
kV 

52/1250-P1 B13 EN 50180 1250 52 250 105 95 832 480 P1 

MV - 
MEDIA 
TENSIONE

52/2000-P1 B13 EN 50180 2000 52 250 105 95 832 480 P1 

52/3150-P1 B13 EN 50180 3150 52 250 105 95 832 480 P1 

52/1250-P3 B13 EN 50180 1250 52 250 105 95 1300 480 P3 

52/2000-P3 B13 EN 50180 2000 52 250 105 95 1300 480 P3 

52/3150-P3 B13 EN 50180 3150 52 250 105 95 1300 480 P3 

52/1250-P4 B13 EN 50180 1250 52 250 105 95 1612 520 P4 

52/2000-P4 B13 EN 50180 2000 52 250 105 95 1612 520 P4 

52/3150-P4 B13 EN 50180 3150 52 250 105 95 1612 520 P4 

24/5000-P2 B15 EN 50243 5000 24 125 55 50 480 270 P2 

24/8000-P2 B15 EN 50243 8000 24 125 55 50 480 270 P2 

24/5000-P4 B15 EN 50243 5000 24 125 55 50 744 380 P4 

24/8000-P4 B15 EN 50243 8000 24 125 55 50 744 380 P4 

36/5000-P2 B15 EN 50243 5000 36 170 77 70 720 380 P2 

36/8000-P2 B15 EN 50243 8000 36 170 77 70 720 380 P2 

36/5000-P3 B15 EN 50243 5000 36 170 77 70 900 370 P3 

36/8000-P3 B15 EN 50243 8000 36 170 77 70 900 370 P3 
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COMEM è un’azienda certificata ISO 9001. Informazioni soggette a modifica senza preavviso.

Tipologia 
  

Riferimento 
Catalogo 

Standard
  

Corrente 
nominale 

A 

Tensione 
nominale

kV 

Tenuta 
all’impulso 
atmosferico 
(BIL)
kV 

Tenuta alla 
frequenza 
industriale

Linea di 
fuga

mm 

Distanza 
d’arco
(min)

mm 

Linea di 
fuga 
protetta 
MIN Lee

mm

 Categoria 

A 
SECCO 
kV 

SOTTO 
PIOGGIA 
kV 

12/250 DIN B1 DIN 42531 250 12 75 30 28 305 235 165

MV - 
MEDIA 
TENSIONE

24/250 DIN B1 DIN 42531 250 24 125 55 50 450 310 212

36/250 DIN B1 DIN 42531 250 36 170 77 70 607 408 288

12/630 DIN B2 DIN 42532 630 12 75 30 28 305 230 165

24/630 DIN B2 DIN 42532 630 24 125 55 50 440 315 245

36/630 DIN B2 DIN 42532 630 36 170 77 70 662 418 332

12/1000 DIN B3 DIN 42533 1000 12 75 30 28 295 85 42

24/1000 DIN B3 DIN 42533 1000 24 125 55 50 445 155 90

36/1000 DIN B3 DIN 42533 1000 36 170 77 70 635 220 128

12/2000 DIN B3 DIN 42533 2000 12 75 30 28 295 85 48

24/2000 DIN B3 DIN 42533 2000 24 125 55 50 445 155 90

36/2000 DIN B3 DIN 42533 2000 36 170 77 70 635 220 168

12/3150 DIN B3 DIN 42533 3150 12 75 30 28 295 85 48

24/3150 DIN B3 DIN 42533 3150 24 125 55 50 445 155 90

36/3150 DIN B3 DIN 42533 3150 36 170 77 70 635 220 168

52/1000 DIN B4 DIN 42534 1000 52 250 105 95 950 480 340

52/2000 DIN B4 DIN 42534 2000 52 250 105 95 950 480 340

52/3150 DIN B4 DIN 42534 3150 52 250 105 95 950 480 340

24/5000 DIN B14 DIN 42541 5000 24 125 55 50 470 260 105

24/8000 DIN B14 DIN 42541 8000 36 125 55 50 470 260 105

36/5000 DIN B14 DIN 42541 5000 24 170 77 70 555 355 140

36/8000 DIN B14 DIN 42541 8000 36 170 77 70 555 355 140
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ISOLATORI IN PORCELLANA (TENSIONE MEDIA/BASSA)

Foglio d’ordine (bassa tensione)

Normativa di riferimento

DIN
EN
Comem

    Altro 

Materiale delle guarnizioni

NBR
VITON
FVMQ (fluorosilicone)

    Speciale 

Parti attive in aria

Stagnato 10 micron
Argentato 3 micron

    Altro 

Contatto terminale nella 
parte inferiore

Note

Tipo A
Tipo B(1)

    Disegno cliente 

(1) Secondo la norma EN il tipo B si applica a:
      Bullone in ottone: 1 kV/250 A; 1 kV/630A; 1 kV/1000 A; 1 kV/1800 A
      Bulloni in rame: 1 kV/1250 A, 1 kV/2000 A

Pagina catalogo

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale kv
Corrente nominale   A

Data
Rev.
Riferimento cliente

COMEM è un’azienda certificata ISO 9001. Informazioni soggette a modifica senza preavviso.

Contatto terminale nella 
parte superiore

Note

Tipo A
    Tipo B 
    Disegno cliente 

Non necessario

ACCESSORI PER LA 
PARTE SUPERIORE PARTI ATTIVE IN ARIA

SERBATOIO DEL TRASFORMATORE

Tipo A

Tipo B

Note (dettagli costruttivi secondo le specifiche del cliente): 
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COMEM è un’azienda certificata ISO 9001. Informazioni soggette a modifica senza preavviso.

Foglio d’ordine (media tensione)

Componenti di fissaggio

Zincato
  Acciaio inossidabile

Flangia

Alluminio
  Zincato

Scaricatori

Sì
  No

Normativa di riferimento

DIN
EN
Comem

    Altro 

Materiale delle guarnizioni(1)

NBR
VITON
FVMQ (fluorosilicone)

    Speciale 

(1) La guarnizione tra porcellana e serbatoio sarà sempre in sughero di gom-
ma se non diversamente specificato nelle note

Parti attive in aria

Stagnato 10 micron
Argentato 3 micron

    Altro 

Pagina catalogo

Dimensione B (mm)

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale kv
Corrente nominale   A
Distanza di dispersione mm

Data
Rev.
Riferimento cliente

Accessori per 
parte inferiore

Note

    Bandiera 
    Disegno cliente 

Accessori per 
parte superiore

Note

    Bandiera 
    Disegno cliente 

ACCESSORI PER LA PARTE 
SUPERIORE

PARTI ATTIVE IN ARIA

SERBATOIO DEL TRASFORMATORE

ACCESSORI PER LA 
PARTE INFERIORE

BULLONE DEL PERNO

FLANGIA

Note (dettagli costruttivi secondo le specifiche del cliente): 



COMEM SpA

Localita’ Signolo 22, S.R.11 
36054 Montebello Vicentino  
Vicenza - Italy 
Tel +39 0444 449 311

www.comem.com
I dati e le immagini non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di 
modificare il contenuto del presente documento senza preavviso, 
a seguito di sviluppi tecnici e sul prodotto.

Copyright 2025 COMEM. Tutti i diritti riservati

Guida tecnica-03-2025

http://www.comem.com
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